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1. A terméktipus szabvanyos megnevezése:
Kohdsalak-portlandcement EN 197-1 — CEM 1I/B-S 32,5 N

2. Tipus-, tétel-, sorozatszam vagy egyéb jel6lés, amely sziikséges lehet az épitési termék azonositasahoz:
Nincs.

3. Az épitési termék gyarto altal meghatarozott rendeltetése:
Betonok, habarcsok, injektalt habarcsok és egyéb keverékek készitése az épitdipar szamara és épitési termékek eldallitasara.

4. A gyarto neve és értesitési cime:
Lafarge Cement Magyarorszag Kft. 7953 Kiralyegyhaza, 041/29 hrsz.

5. A meghatalmazott képviselé neve, cime:
Nincs.

6. Az épitési termék allandésaganak értékelésére és ellenbrzésére szolgalé rendszer a CPR V. melléklete szerint:
1+ rendszer

7. Gyartdi teljesitménynyilatkozat a vonatkozé harmonizalt szabvany altal szabalyozott épitési termékre

7.1. A vonatkozé harmonizélt szabvany: MSZ EN 197-1:2011 Cementek. 1. rész: Az altalanos felhasznélasu cementek 6sszetétele, kovetelményei
és megfelelGségi feltételei

7.2. A bejelentett szerv neve, azonosito szama: CEMKUT Cementipari Kutato-fejleszté Kft. 1414

7.3. Az elvégzett vizsgalatok és a hatarozat: A fenti bejelentett terméktanusitod szerv elvégezte a termék tipusvizsgalatat, a gyartd tzem és

az Uzemi gyartasellenorzés alapvizsgalatat, valamint folyamatosan végzi az Uzemi gyartasellendrzés folyamatos felligyeletét, vizs-
galatat és értékelését, a szuréprobaszerlien vett mintak vizsgalatat. Ezen eljarasok alapjan a bejelentett terméktanusitd szerv kiadta a
1414-CPD-T0150/2012 szdmu EK-tanusitvanyt.

8. A teljesitménykévetelmények értékelése

Az MSZ EN 197-1:2011 szabvany ZA1. tablazataban . ” s
. e s " Harmonizalt miszaki elGiras
meghatarozott alapvet6 jellemzék

Altalangs felhésznglasu celmlentek (alcsaladok) CEM I/B=5 32,5 N
— Osszetétel és alkotérészek

Nyomoszilardsag:

— Kezd6szilardsag 2 napos korban (MPa) > 16,0 *
— Szabvanyos szilardsag 28 napos korban (MPa) >32,5*
Kotési ido kezdete Megfelelt
Oldhatatlan maradék NPD**
|zzitasi veszteség NPD**
Térfogat-4llandésag MSZ EN 197-1:2011
— Tagulas Megfelelt
— Szulfattartalom (SO,-ként) Megfelelt
Hidratacios ho NPD**
Kloridtartalom Megfelelt
Puccolédnossag NPD**
Tartossag NPD**
C,A-tartalom a klinkerben NPD**
Veszélyes anyagok kibocsatasa NPD**
Vizoldhaté Cr(Vl)-tartalom: < 2 ppm Megfelelt 1907/2006/EK Rendelet***

* A szabvanyban eldirt legkisebb jellemz6 érték.  ** NPD — No Performance Determined — nincs meghatarozott teljesitmény. ~ *** Nem harmonizalt eldiras.
Megjegyzés: Az in. CEM cementek Gsszetételét, az alkotorészek fajtajat és mennyiségének hatarértékeit a szabvanyos megnevezés és jelélés megadia.

Zsakos termék szallitasa esetén a toltési tomeg eltérése a névleges témegtdl + 4% lehet

9. Az 1. és2. pontban meghatarozott termék megfelel a 8. pontban feltlintetett, teljesitménynyilatkozat szerinti teljesitménynek. A teljesitménynyilatkozat
kiadasaeért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelds

10. A gyarto nevében és részérd| alaird személy: % 4; Y/,
Kiralyegyhaza, 2013.06.18. M/
(a kiallitas helye és datuma)

Mikita Istvan, gyarigazgatd



