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CEMII/A-S42,5R
EN 197-1 szerint

Kirdlyegyhazi Cementgyar

1. SZAKASZ:

AZ ANYAG/KEVEREK ES VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonosito

Terméknév Kohésalak-portlandcement EN 197-1- CEM II/A-S 42,5R
Termék leiras Kohdsalak-portlandcement

1.2 Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt

felhasznalasa
Betonok, vashetonok, habarcsok, vakolatok és egyéb épitdipari termékek gydrtdsahoz.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

Gydrtd /Széllito LAFARGE Cement Magyarorszag Kft.
Cim 7953 Kirdlyegyhéza, 041/29 hrsz.
Levelezési cim 7940 Szentl6rinc, Pf.: 54

Gydrtd telephely megnevezése LAFARGE Cement Magyarorszag Kft.
Gydrtd telephely cime 7953 Kirdlyegyhéza, 041/29 hrsz.
Telefon/fax +3673 500900/ +36 73 500 958
Osszeallitd személy neve Tamdsi Dorottya

E-mail cime dorottya.tamasi@lafarge.com
Nemzeti kapcsolattarté személy (Csoba Dénes

1.4 Siirgdsségi telefonszam

Egészségiigyi Toxikoldgiai Téjékoztatd Szolgélat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

Tajékoztatas nyelve: magyar

Elérhetési ido: 24 oras iigyeleti szolgalat
Siirgdsségi telefonszam: +36 80 201 199
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2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Termék meghatdrozds: Keverék

2.1.1. Veszélyességi osztdlyok és kategoridk, valamint figyelmezteté mondatok a 1272/2008/EK szerint

Veszélyességi osztaly Veszélyességi kategoria Besorolasi eljaras
Bdrirritalo 2 Vizsgalati eredmények alapjan
Stlyos szemkdrosodds 1 Vizsgdlati eredmények alapjan
Bérszenzibilizacio 1B Irodalmi attekintés alapjén
(élszervi toxicitds - egyszeri expozicid 3 Irodalmi dttekintés alapjén
H315 Bérirritalé hatds.

H317 Allergias bgrreakciot vélthat ki.
H318 Sdlyos szemkarosodast okoz.
H335 Léguti irritaciot okozhat.

2.1.2. Az 1999/45/EK szerinti osztdlyozds

R 37 Izgatja a légutakat.

R 38 Bérizgatd hatasu.

R 41 Stilyos szemkdrosodast okozhat.

R 43 Bdrrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizélé hatdsu lehet).
2.1.3. Kiegészitd informdciok

A termék kromdtszegény az EU 2003/53/EK irdnyelv szerint.
A 1907/2006/EK REACH rendelet XVIl-es fiiggelékének 47. pontjanak értelmében.

2.2 Cimkézési elemek

2.2.1. Az 1999/45/EK rendelet szerint

R 37 Izgatja a légutakat.

R 38 Bdrizgatd hatésa.

R 41 Silyos szemkdrosoddst okozhat.

R 43 Bdrrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizélé hatdsu lehet).

S22 Az anyag porat nem szabad belélegezni. LAFARGE
S 24/25 Keriilni kell a bérrel vald érintkezést és a szembejutést.

$ 26 Ha szembe keriil, bd vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
$36/37/39 Megfeleld védéruhdzatot, véddkeszty(it és szem-/arcvédét kell viselni.
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2.3 Egyéb veszélyek

A cement nem felel meg a 1907/2006/EK, REACH Rendelet XIIl. mellékletével 6sszhangban a PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozd kritériumoknak.

3.1 Keverék

Megnevezés Portlandcement-klinker Vas(ll)-szulfat
Tartalom (tomeg%) 80-88 % 0-0,25 %
EINECS 266-043-4 231-753-5
CAS 65997-15-1 7720-78-7

X, irritativ X, artalmas
R37,R38,R41 R20/22, R 37
67/548/EGK iranyelv

szerinti osztalyozas

Veszély kategoria: 1

Veszély kategéria: 2

H315, H317, H318, H335 H302, H317, H315, H319
1272/2008/EK rendelet <
szerinti osztalyozas E é
GSHO7 GSHO5 GSHO7

4.SIAKAS:
ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1 Az elsosegély-nyujtasi intézkedések

Altaldnos informdcick
Az elsdsegélynyujtéknak semmilyen specidlis egyéni véddfelszerelés viselése nem sziikséges, de keriiljék a nedves cementtel vald érintkezést.

Szemmel valo érintkezés esetén
Szemet ne dorzsoljiik, nyitott szemhéj mellett folydviz alatt legaldbb 45 percen keresztiil 6bliteni kell. Amennyiben lehetséges,
izotonikus szemdblitdt hasznaljunk (0,9 % NaCl). Munkahelyi orvossal, szemész szakorvossal konzultéljunk.

£AFARG E
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Bérkontaktus esetén

A széraz cementport el kell tévolitani, majd bé vizzel ledbliteni. Nedves cementtel vald érintkezés esetén a bdrt bé vizzel kell lemosni.
Szennyezett ruhdzatot, cip6t, karérét, stb. le kell venni, és ismételt hasznélat el6tt alaposan meg kell tisztitani.

Panaszok esetén (bdrirritacio) az orvost fel kell keresni.

Belégzés esetén
Bdséges friss levegd sziikséges, Iégutakat a lehetd leggyorsabban a portdl meg kell szabaditani.
Panaszok esetén (rosszullét, kohdgés, tartos irritacio) az orvost fel kell keresni.

Lenyelést kavetden
Ne hénytassuk a sériilt személyt! Amennyiben eszméleténél van, szdjiiregét alaposan oblitsiik ki, és kortyonként bdséges mennyiséq( vizet itassunk vele, orvost vagy
toxikoldgiai informdcids kdzpontot haladéktalanul keressiink fel segitségért.

4.2 Legfontosabb akut és késleltetett tiinetek és hatasok

Szem
(Cement (szdraz vagy nedves) szembe jutdsa stlyos és maradandd szemkdrosodast okozhat.

Bdr

(Cementtel vald tartds érintkezés irritdlja a (izzadds vagy paratartalom miatti) nedves bért.

Cement nedves bérrel vald érintkezése bdrirritaciot okozhat, bérgyulladdshoz vagy stlyos bérsériiléshez vezethet.
Tovabbi informacio: (1).

Belégzés
Hossz( id6n keresztiili nagyobb mennyiségii cement por ismételten torténd belégzése ndveli a tiidébetegségek kialakuldsanak kockdzatét.

Karnyezet
A cement nem veszélyes a kdrnyezetre rendeltetésszer(i hasznélat esetén.

4.3 Sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Orvossal torténd konzultdcid esetén jelen biztonsdgi adatlapot vigye magdval.

5.10ltéanyag
Az oltdanyag megvalasztasa a koriilvevd tiiznek megfeleléen megvélasztands.
Biztonsdgi okokbdl alkalmatlan oltészerek: nincsen.

5.2 Az anyaghél vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Nincsen.

5.3 Tiizoltoknak szol6 javaslat
Kiilonleges intézkedések nem sziikségesek, mivel a cement nem rejt tlizveszélyességi szemponthdl kockdzati tényezét.

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Véddruhdzatot kell viselni (Iasd 8.2). A biztonsdgos bandsmddra vonatkozd 7.1-es pontot figyelembe kell venni. Vészhelyzet kezelési terv nem sziikséges.

6.1.1. Nem siirgdsségi elldto személyzet
Viseljen véddruhdzatot a 8. szakaszhan leirtak szerint. Kovesse a 7. pontban leirt, biztonsagos kezelésre vonatkozd utasitasokat.

6.1.2. Mentdcsoport
Készenléti terv nem sziikséges. Magas por-expozicid esetén Iégz6késziilék viselése sziikséges. ‘LAFARG E

6.2 Kornyezetvédelmi évintézkedések
A készitmény nem keriilhet a csatornarendszerbe, felszini vizekbe vagy talajvizbe.
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6.3 Teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
A kiszort cementet lehet6leg szarazon kell begydijteni.

Szdraz cement:
Afisztitashoz lehetdleg szdraz eljarast kell alkalmazni, melyek nem jarnak porképzddéssel, pl. ipari porszivé erre alkalmas sz(irGvel
(EPA és HEPA), vagy a cementet benedvesiteni, majd mint nedves cementet eltavolitani.

Nedves cement:
A nedves cementet mechanikus médon kell felszedni, félidn vagy alkalmas taroléban megkdtni hagyni, és a 13. pont szerint értalmatlanitani.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
Megjegyzés: A 7., 8. és 13. szakaszokban a tovabbi részletek megtalalhatéak.

7.1 Biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Nem tdrolhatd vagy haszndlhaté fel élelmiszerek, italok vagy dohanytermékek kozvetlen kozelében.

Tovabbd a 8. pontban foglaltakat betartani sziikséges. Porképzddés keriilendd. Zsakos termék és nyitott keverd-berendezés alkalmazasa esetén eldszor a vizet kell betdl-
teni, majd a szdraz cementet dvatosan hozzdadagolni. Toltési magassagot tartsuk alacsonyan. A keverdt lassan futassuk fel. Kiszért szdraz cement begy(jtését Idsd a 6.3-as
pontban. Cementzsakok emelése izommerevséghez, hlizddasokhoz vezethet a hatban, karokban, véllakban, Iabakban. Ezért koriiltekintd bandsmod sziikséges, megfeleld
és alkalmas modon emeljiik.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei

Eredeti csomagoldsban tarolando.

Omlesztett cementet siloban kell tarolni, mely széraz (belsd kondenzacié minimalizalandd), vizallé, tiszta, és szennyezddéssel szemben védett. Cementtartalmd tarold he-
lyiségekbe, igy mint sildba, tartalykocsiba vagy egyéb tarolokba megfeleld biztonsagi el6késziiletek nélkiil nem szabad belépni, mivel az eltemetddés és fulladds veszélye
fenndll. Ilyen zart helyiségekben a cement torlaszokat, lerakdddsokat képezhet, melyek vératlanul leomolhatnak. A csomagolt termékeket bontatlan zsékokban a foldon,
szaraz és hlivos korilmények kozott, szélvédett helyen kell tarolni a mindség romlasénak kikiiszobdlése végett. A zsékokat stabilan kell tarolni.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas

Avizben oldhatd krom(VI) tartalom ellendrzése:

Kromcsokkentdt tartalmazo cementek esetében szem el6tt tartandd, hogy a krom(VI) csokkentd hatdsa az idd muldsaval csokken. Ezért a cementzsékok/szallitasi do-
kumentumok tartalmazzdk a maximalisan szavatolhatd id6tartamot ezek hatdsidejére. Ezen idGtartam alatt a vizben oldhaté krém(VI) tartalom 0,0002 % alatt marad
(REACH rendelet elirdsnak megfelel6en). A gyartd téroldsra vonatkozo utasitdsai betartanddak. Szakszertitlen (vizzel vald érintkezés) vagy tdl hosszu ideig torténd tarolds
esetén a krématcsokkentd hatdsa elmdlhat (oxiddcio), mely folytdn a cement bérrel vald érintkezése esetén annak irritdciéja nem zarhatd ki.

8.1 Ellendrzési paraméterek

Megnevezés Hatarérték Expozicio Gyakorisag Megjegyzés

Rovid tavi (akut) Hosszu tavad

(ismétldds) 1907/2006/EK szerint

Vizben oldodd krom(VI) 2ppm Bdrkontaktus

25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM
Portlandcement (por) 10 mg/m? Belégzés 8h egyiittes rendelet 1. szdmd
melléklete alapjdn

8.2 Az expozicio korlatozasa és ellendrzése

8.2.1. Miiszaki ellendrzés

Porképzddés, kiporzas megakadalyozésara irdnyuld intézkedések, példaul megfeleld szelldztetd rendszerek haszndlata,
és olyan tisztitasi modszerek alkalmazdsa, amely nem okoz kiporzést. ‘LAFARG E
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8.2.2. Egyeéni dvintézkedések, egyéni véddeszkozok
Altalanos védelmi és higiéniai eldirasok:

Szemmel és bdrrel vald érintkezés keriilendd. A feldolgozas soran lehetdség szerint ne élljunk/térdeljiink friss betonban, habarcsban.

Amennyiben ez elengedhetetlen, dgy alkali rezisztens, vizéllé véddruhdzat (Pl.: TYCHEM C tipust véddruha - EN 368, EN 369, EN 463, EN 468,
EN 1073-2, EN 14126 szabvanyoknak vald megfelelés) viselése sziikséges. Atnedvesedett ruhazat azonnal cserélends.

Munka kdzben a taplalkozds, ivas, dohdnyzas tilos!

Sziinetekben, illetve munka végeztével kezek megmosanddak, sziikség esetén tusolds is sziikséges a megtapadt cementpor eltdvolitdsa végett.
Kontaminalt ruhazat, labbeli, dra, stb. tisztitandd ismételt hasznalat el6tt.

Belégzés elleni védelem (S22 Az anyag pordt nem szabad belélegezni):

’ Az expozicids hatarértékek tullépése esetén (pl. bekeverésnél) részecskesziirds véddmaszk viselendd (P1.: FFP-1 respirator EN 149:2002 szabvany-
nak valé megfelelés, vagy 3M 6200 félélarc 3M 2135 sziir6betéttel és EN 143:2000 szabvanynak vald megfelelés).

Szemek védelme (525 Keriilni kell a szembejutdst):

Porképzddés, vagy froccsenés veszély esetén teljes latdszogd véddszemiiveg (EN 166 szabvanynak vald megfelelés) viselends.

Borvédelem (S24 A borrel valo érintkezés keriilendd):

Vizallo, kopdsélld és alkali rezisztens keszty(i (AQL 1,5 EN 374, EN 420:2003 szabvénynak vald megfelelés) viselendd. Zart, hosszd ujji véddruhdzat és
zart Iabbeli viselend. Ugyelni kell, hogy friss habarcs vagy beton ne juthasson a cipdbe, csizmaba. Kiilongsen a munkélatok utén ajanlott bérapolé

alkalmazasa.

8.3 Kornyezeti expozicids ellendrzések

A munkafolyamatok berendezéseibdl eredd emissziét ellendrizni kell annak biztositdsa érdekében, hogy megfeleljen
a kornyezetvédelmi el6irdsoknak. Egyes esetekben a gyédrtdberendezések miszaki mddositasai lehetnek sziikségesek
ahhoz, hogy az emisszi6 az elfogadhatd szintre csokkenjen.

LAFARGE

—
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9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informacio

Megjelenés/forma Finomra 6rolt, szervetlen, szildrd anyag (sziirke vagy fehér por).
Szag Szagtalan
Szagkiiszobérték Nincs, mivel szagtalan.

pH-érték (T =20 ° G-on vizben, viz-szilérd anyag arény 1:2) 11-13,5

Olvaddspont >1250°C

Forraspont vagy forrdsi hdmérséklettartomany Nem alkalmazhatd, mivel normal koriilmények kozott az olvadaspontja koriilbeliil 1250 °C.
Lobbandspont Nem alkalmazhatd, mivel nem folyadék.

Parolgdsi sebesség Nem alkalmazhatd, mivel nem folyadék.

Tdzveszélyesséq (szilérd, gz) Nem alkalmazhat6 a szilérd anyag nem gyulékony.

Felsd/alsé gyulladdsi vagy robbandsi hatérok Nem alkalmazhatd, mivel nem gdz halmazallapota.

G6znyomds Nem alkalmazand, olvaddspont > 1250 °C.

GOzs(irliség Nem alkalmazand, olvaddspont > 1250 °C.

Relativ stirdség Fajsiirtiség 2,75-3.20 g/cm?®; halmazsrdiség: 0,9-1,5 g/cm’
Oldhatésag vizben (T =20 ° G-on) Alacsony (0,1-1,59/1)

Megoszlasi hanyados (n-oktan/viz) Nem alkalmazhato, mivel szervetlen anyag.

Ongyulladési hdmérséklet Nem alkalmazandé (nem dngyulladd, nem fémorganikus).
Bomlasi homérséklet Nem alkalmazhatd, mivel szervetlen peroxidokat nem tartalmaz
Viszkozitas Nem alkalmazhatd, mivel nem folyadék.

Nem robbandsveszélyes, nem pirotechnikai termék. Nincs gézfejlddés vagy onfenntartd exoterm

Robbandsi tulajdonsdgok kémiai reakcid.

0Oxidalé tulajdonsagok Nem alkalmazhat, a cement nem rendelkezik oxidal¢ tulajdonségokkal.

9.2 Egyéb informaciok
Nem alkalmazhatd.

10.1 Reakciokészség
A rendeltetésszer(ien vizzel bekevert cement megkdt, és szilard anyagot képez, mely a kornyezettel nem Iép reakcidba.

10.2 Kémiai stabilitas
A széraz cement stabil, amig szakszeren taroljdk (7. pont).

10.3 Veszélyes reakciok lehetdsége
Nem alkalmazhaté.

10.4 Keriilendé kériilmények
Tarolds soran felmeriilé nedvesség csomdsodast és mindségbeli romlast eredményezhet.

10.5 Nem osszeférhetd anyagok
Aluminiumpor ellendrizetlen alkalmazésa a nedves cementben keriilendd, mivel hidrogén képzédik.

10.6 Veszélyes homlastermékek
Nem ismertek veszélyes bomlastermékek.

y F—
—
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Veszélyességi osztaly

Akut toxicitds - bor

Kategoria

Hatas

Hatérérték-vizsgdlat, nyul, 24 dra, 2000 mg/kg testsuly - nincs letalitds.
Rendelkezésre &l10 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

Referencia

2

Akut toxicitds - belégzés

A hatdrérték-vizsgalat, patkany, 5 g/m? nincs akut toxicitds.
A tanulmdnyt portlandcement-klinkerrel, a cement f6 sszetevdjével végezték.
Rendelkezésre éll6 adatok alapjén az osztalyozés kritériumai nem teljesiilnek.

@

Akut toxicitas -lenyelés

Allatkisérletekben a cementpor nem okozott akut oralis toxicitast.
Rendelkezésre &ll0 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

Irodalom

Bérirritacio/bormards

A cement bor- és nyélkahdrtya-izgatd hatdsu. Szdraz cement érintkezése nedves bérrel, vagy bér
érintkezése nedves vagy vizes cementtel kiilonbdzé irritativ és gyulladasos bdrreakciohoz vezethet,
pl. bérpir és repedezés. Tartds kontaktus abraziv behatéssal egyetemben stilyos bérkarosodéshoz
vezethet.

(2) és emberi
tapasztalatok

Szemkarosodds/Bdrirritacio
stilyossdga

In vitro vizsgdlat azt mutatta, hogy a portlandcement-klinker (cement f6 dsszetevdje) kiilonbozé
erds hatdsokat gyakorol a szaruhdrtyéra. A szamitott ,irritdcids index” 128. Kozvetlen érintkezés

a cementtel szaruhdrtya kdrosodast okozhat, egyrészt a mechanikai hatas kovetkeztében, mdsfeldl
azonnali vagy késleltetett irritdcio vagy gyulladds alakulhat ki. Kozvetlen érintkezés a nagyobb
mennyiségd széraz cementtel vagy nedves cement szembefroccsenése kdzepesen sdlyos szemirri-
taciot (kotdhartya gyulladas vagy szemhéjgyulladas) okozhat, amely stlyos szemkarosodashoz vagy
vaksaghoz vezethet.

(5),(6)
és emberi
tapasztalatok

Bérszenzibilizacio

Egyes személyeknél nedves cementtel torténd érintkezés bérekcémét eredményezhet. Ezek oka

lehet a pH-érték (irritativ kontaktdermatitisz) vagy immunoldgiai reakciok melyeket a vizben

oldddo krom(VI) tartalom okozhat (allergids kontaktdermatitisz). A bor reakcidja kiilonboz6 médon
torténhet, enyhe kiiitéstdl stlyos dermatitiszig, mely a két mechanizmus kombinaciojéhdl ered.
Pontos diagndzis gyakran csak nehezen lehetséges. Ezért a vizben old6dé krém(VI) tartalom alkalmas
redukélészerrel 0,0002% ald csokkentendd. Amig a kromatcsokkentd szavatossagi ideje nem keril
tallépésre, addig fokozott érzékenységet okozd hatds nem vérhato.

3.7

Légzdszervi szenzibilizacio

Nem mutat arra semmilyen jel, hogy a cement lég(ti tilérzékenységet okozna.
Rendelkezésre éll6 adatok alapjén az osztalyozds kritériumai nem teljesiilnek.

Csirasejt mutagenitds

Nincs bizonyiték arra, hogy a cement mutagén hatasu.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.

Karcinogenitas

A cement expozici6 és rakbetegség kozott oki dsszefiiggés nem volt talalhatd. Az epidemioldgiai
vizsgalatok nem jelzik, hogy rdkos megbetegedések és a cement expozicid kozott kapcsolat lenne.
Portlandcement nem mindsiil emberi rékkelt6 anyagnak az ACGIH A4 szerint. In vitro vizsgalatok és
allatkisérletek nem szolgaltatnak elegendd bizonyitékot a rakkeltd hatds igazoldsara.
Rendelkezésre ll6 adatok alapjén az osztalyozés kritériumai nem teljesiilnek.

Reprodukcids toxicitds

Rendelkezésre &l adatok alapjan az osztdlyozés kritériumai nem teljesiilnek.

Nincs emberi
tapasztalat alapu
bizonyiték

Kiilonleges célszervi toxicitas
eqyszeri expozicio esetén

Cementpor expozicidja vezethet a Iéqutak (széj-, torok-, tiidd) irritaciéjahoz. Munkahelyi expoziciés
hatarértékeknek valé kitettséq kohogést, tiisszogést, Iégszomjat eredményezhet. Tartés munkahelyi
expozicié kdrosithatja a [égutakat. Azonban jelenleg nincs elegendd informécié, egy dozis-vélasz
osszefiiggés becsléséhez.

(1

Kiilonleges célszervi toxicitds
Ismétl6dd expozicid esetén

Hosszu tdvi munkahelyi expozicids hatarérték feletti kitettség okozhat kohogést, légszomjat és
a krdnikus obstruktiv elvaltozasokat a légutakban. Alacsony koncentrdcidban krénikus hatast nem
figyeltek meg. Rendelkezésre ll6 adatok alapjan az osztalyozés kritériumai nem teljesiilnek.

Aspiracié

Nem relevéns, mivel a cement nincs jelen aeroszolként.

Cementpor belégzése a mér meglévd 1égzdszervrendszeri megbetegedést fokozhatja, pl. asztma vagy tiidéemphysema.
Cementporral fellépd kontaktus meglévé bér- vagy ldtdszervi betegségeket felerdsitheti.

8/M
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12.1 Toxicitas

A termék a kdrnyezetre nem veszélyes. A portlandcement bioldgiai toxikoldgiai vizsgalata Daphnia magna-val (U.S. EPA, 1994a) (12) és Selenastrum Coli-val (U.S. EPA,
1993) (13) csupén csekély toxikoldgiai hatdst mutatott. Ezért LC50 és EC50 értékek nem voltak meghatdrozhatéak. (14) Cement nagy mennyiségben torténd vizbe keriilése
azonban pH-érték eltolddast eredményezhet, mely bizonyos kdrilmények kozott vizi élet szamdra toxikus hatdst fejthet ki.

12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag
Nem jellemz6, mivel a cement szervetlen &svényi termék. A hidratécié utan a cementmaradvanyok nem jelentenek toxikol6giai kockdzatot.

12.3 Bioakkumulacios képesség
Nem jellemz6, mivel szervetlen dsvanyi termék.

12.4 A talajban valé mobilitas
Nem jellemz6, mivel a cement szervetlen &svanyi termék. A hidratécié utan a cementmaradvanyok nem jelentenek toxikol6giai kockdzatot.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nem jellemz6, mivel a cement szervetlen &svanyi termék. A hidratécié utan a cementmaradvanyok nem jelentenek toxikol6giai kockdzatot.

12.6 Egyéb karos hatasok
Nem alkalmazhato.

13.1 Hulladékkezelési modszerek

13.1.1. Lejdrt szavatossdgti redukdldszert tartalmazo termék, ha a vizben oldodo krom(VI) tartalom a 0,0002%-ot meghaladja
A termék nem haszndlhaté fel és nem hozhatd forgalomba, kivéve abban az esetben, ha ellendrzott, zart, teljesen automatizalt technoldgiai korben keriil felhasznaldsra,
vagy ismételten kromdtcsokkentd keril hozzéadasra.

13.1.2. Fel nem haszndlt maradék szdraz termek
Szdrazon begydjteni. Tarold edényt megjeldlni. Porképzés mell6zése mellet lehetdség szerint fel kell hasznélni (szavatossdgi iddn beliil). Hulladékként torténd kezelés
esetén viz hozzdadasat kovetden hagyjuk megkotni és 13.1.4-es pont szerint hulladékként kezeljiik.

13.1.3. Nedves, iszapolt termek
A nedves, iszapos terméket hagyjuk megkdtni, nem keriilhet szennyvizrendszerbe vagy vizekbe. Hatdstalanitéds 13.1.4-es pont szerint.

13.1.4. Viz hozzdaddsa utdn megkdétott termék
Hulladékként kezelendd. Nem keriilhet szennyvizrendszerbe. Vizzel tortént érintkezést kivetd 5-6 6rdn beliil megszilardul, ezt kivetden betonhulladékként, betoniszap-
ként kezelhetd.

13.1.5. Tisztitatlan csomagoléanyag
A csomagoléanyagot maradéktalanul ki kell Giriteni és szelektiv hulladékgydjtébe vinni.

Cementre nem vonatkoznak a nemzetkdzi veszélyes anyag széllitdsara vonatkozd rendelkezések (IMDG, IATA, ADR/RID). Ezért nem sziikséges ennek megfeleld osztalyozé-
sa, besorolasa.

14.1 UN-szam
Nem alkalmazhato.

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés
Nem alkalmazhaté.

£AFARG E
14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly

Nem alkalmazhatd. /
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14.4 Csomagolasi csoport
Nem alkalmazhaté.

14.5 Kornyezeti veszélyek
Nem alkalmazhato.

14.6 Felhasznalot érintd kiilonleges dvintézkedések
Nem alkalmazhaté.

14.7 A MARPOL 73/78 I1. Melléklete és az IBC kodex szerinti omlesztett szallitas
Nem alkalmazhato.

15.1 Biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok a keverékekre
A cement keverék, igy az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint nem tartozik a bejelentési ktelezettség ala.

A1907/2006/EK REACH rendelet XVII-es fiiggelékének 47. bekezdése szerint cementek, cementtartalmd készitmények forgalomba hozatala tilos, amennyiben a hidratéciét
kdvetden a krom(VI) tartalom a cement szdrazanyagdra vonatkoztatott mennyiség 0,0002 %-at meghaladja. Kivételt csupan a felligyelt, zart és teljesen automatizalt,
valamint a teljes mértékben gépekkel torténd megmunkalds folytén bérrel érintkezésbe nem keriild folyamatokban torténg felhaszndldsi médok jelentenek.

Nemzeti eléirdsok

2000. évi XXV. Torvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XI1.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljdrasok, illetve tevékenységek részletes szabdlyairdl
41/2000. (XI1.20.) EiM-KoM egyiittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol
25/2000. (1X.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

442/2012. (XI1. 29) Korm. rendelet a csomagoldsrél és a csomagoldsi hulladék kezelésének részletes szabélyairél

16/2001. (VII. 18.) KoM.r. a hulladékok jegyzékérdl

1993. évi XCIIl. torvény a munkavédelemrél

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsdgi értékelést nem végeztek.

16.1. Valtozasok osszehasonlitva az el6z6 verzidval
Jelen biztonsdgi adatlap az els6 verzio.

16.2 Roviditések és mozaikszavak

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists

ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Megallapodas veszélyes anyagok kozdton torténd széllitdsar6l/Veszélyes ruk
nemzetkdzi vasuti szallitasardl sz610 szabalyzat)

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, labelling and packaging

EC50 Half maximal effective concentration (kdzepes effektiv koncentraci, melynek hatdsara a megfigyelt populacid felénél meghatérozott elvaltozasok, tiinetek |épnek fel)
EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

EPA Type of high efficiency air filter (Nagy hatékonysagu légsz(ird tipus)

HEPA Type of high efficiency air filter (Nagy hatékonysagu légsziiré tipus)

IATA International Air Transport Association (Nemzetkdzi Légi Szallitdsi Szovetség)

IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Veszélyes Aruk Tengeri Fuvarozasdnak Nemzetkdzi Szabalyzata)

LC50 Median lethal dose (kdzepes haldlos koncentrdci6, melynek hatdséra a megfigyelt alanyok fele elpusztul)

PBT Persistent, bio-accumulative and toxic (perzisztents, bioakkumulativ, toxikus)

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
vPvB Very persistent, very bioaccumulative (nagyon perzisztents, nagyon bioakkumulativ) ‘LAFARG E

—

‘ 10/11



16.3 Irodalom és adatforrasok

(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from:
http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf

(2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).

(3) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI)
in cement, NIOH, Page 11, 2003.

(4) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August
2010.

(5) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
(6) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.

(7) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health
from Cr (V1) in cement (European Commission, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf

(8) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res.
Toxicol., September 2009 22(9):1548-58.

(9) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz,
2008.

(10) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value
for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(11) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase
I-112006-2010, Hilde Notg, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo,
Norway, March 2010.

(12) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed.
EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).

(13) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed.
EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).

(14) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory
Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

16.4 Képzési tanacsok
Amellett, hogy képzési programok a munkavéllalok szaméra az egészség, a biztonsag és a kornyezetvédelem szempontjabdl kulcsfontossaguak,
avallalat feleldssége, hogy a munkavallald elolvassa, megértse és végrehajtsa a biztonsagi kovetelményeket.

Feleldsség korlatozasa

Jelen biztonsdgi adatlap a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 31. cikk II. fiiggeléke és erre vonatkozé mddositésok szerint keriilt dsszedllitasra.
Minden jelen dokumentumban taldlhaté informdcid és figyelmeztetés a tudomdny és technika az elkészités id6pontjdban hatdlyos adatai
alapjan késziilt. Az adatlapban foglalt informdciok helytalloak, és azon feltétel esetén érvényesek, amennyiben az adott termék rendelte-
tésszerden és a csomagolds/vonatkozé szakirodalomban ismertetett felhasznalasi javaslat szerint keriil alkalmazasra. Minden eltérd alkal-
mazasmadd, beleértve a mds termékekkel egyiittesen torténd felhaszndlast a felhaszndld, illetve jelen adatlap &tvevdje feleldsségére torté-
nik. Jelen adatlap atvevdje felel a jelen adatlapban foglalt adatok, informécik és figyelmeztetések minden a termékkel kapcsolatba keriil
személy dltal torténd megismeréséért és megértetéséért. Amennyiben az adatlap dtvevéje annak dtvételét kovetden sajét maga fogalmaz
meg rendelkezéseket, lgy az 6 feleléssége minden, jelen adatlapban foglalt relevans adatnak az 0j rendelkezéshe foglaltatdsa a hatélyos
biztonsagi adatlap 1907/2006/EK (REACH) rendelet és az erre vonatkozé mddositasok szerint.
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