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CEM II/B-S 32,5 N
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CLASSIC
CEM II/B-S 32,5 N

Alkalmazasi teriilet:

Transzportheton-gyartas:

Ez a cementtipus els6sorban a nagy témegben és nagy tomegl mdtargy-
ként készulé betonok gyartdséhoz alkalmazhato, tovabba kifejezetten nyari
alkalmazéasra ajanljuk. Olyan monolit szerkezetekbe kertlhet beépitésre,
amelyek legfeliebb enyhén agressziv kémiai kérnyezetnek vannak kitéve
(XA1 kornyezeti osztaly).

Alkalmas Gzemben eléallitott nedves habarcsok gyartaséhoz.

KOHOSALAKS aEN
PORTLA 7
EN 197‘1‘

CEM IVB-S

A termék zsakos és
omlesztett kiszerelésben is
kaphato.




Felhasznalasi javaslat a CEM 1I/B-S 32,5 N tipusi cementtel
gyartott betonkeverékek gyartasahoz, betonszerkezetek
kivitelezéséhez:

Szokvanyos végszilardsagu, kis héfejlesztési cement, mely a kohésalak tar-
talom miatt jelentés utészildrduldssal rendelkezik. Téli viszonyok kozott
hasznalata csak belsé térben vagy fokozott fagyvédelem mellett ajénlott. El-
sésorban a C8/10 — C40/50 szilardsagi jell betonkeverékek készitéséhez
ajanlott hasznaini.

A j6 bedolgozhat6ség és az alacsony viz/cement tényezd elérése érdekében
betonfolyésitd vagy képlékenyité adalékszer hasznalata ajanlott. Gondos be-
dolgozéssal és megfeleld tdmoritéssel szép fellleteket lehet késziteni. Oss-
zetétele és kis héfejlesztése miatt az ilyen tipust cementbdl készult meg-
felel6 Gsszetételll betonkeverékeknek csekély a repedési hajlama.

Nagyon fontos a szerkezet utékezelése, melyet gondosan kell megtervezni
az idgjarasi korulmények és a helyszini adottsagok figyelembe vételével.

e 7sékos — 25 kg/zsak, 1400 kg/raklap
e Omlesztett - tartalykocsiban

Kiszerelés

Széllitasi méd kodzuti vagy vasuti

Térolas szarazon, zart silékban, nedvességtél megévva

Tartéssag (krométcsokkentett) e Omlesztett - szarazon, siléban 2 hénap széllitastél szamitva

e 7sékos — széraz, zart helyen harom hénap csomagolastél szamitva

Szin poralakban

vilagosszlrke, szineltérés méas cementtipusokhoz, illetve fajtékhoz képest lehetséges

Kiadas datuma 2012. jalius

Ervényes visszavonasig

Kérje, illetve vegye figyelembe biztonsagi adatlapunkat!

MSZ EN 197-1 CEM II/B-S 32,5 N cement miiszaki jellemzdi

Cementdsszetétel A CEM 11/B-S 32,5 N cement az MSZ EN 197-1 szabvany szerint el6irt mennyiség( klinkert és kiegészité anyagokat tartalmazza. To-

vabba tartalmaz még gipszet a kétéskezdet szabalyozéséra a sziikséges mennyiségben.

Mdszaki Jellemz6k

Jellemz6 érték

Szabvany kévetelmény

Kotésidd kezdet (perc) 268 > 75
7 napos nyomészilardsag (MPa) >22,1 > 16,0
28 napos nyomoészilardsag (MPa) 41,8 > P25 = 525

A fenti mUszaki jellemz6k a LAFARGE Cement Magyarorszag Kft. minéségvizsgald laboratériumanak eredményei alapjan lettek megadva. A vizsgalatok
a vonatkozo és érvényben lévé MSZ EN 196-1; MSZ EN 196-3; MSZ EN 196-6 szabvanyok szerint torténtek. A megadott jellemzé értékek tajékoztatd

jellegliek, kérje mlszaki tanacsadé kollégank segitségét.
Ertékesités

Hoffmann Tamas - Ertékesitési igazgaté
+36 (20) 946-60-81, tamas.hoffmann@lafarge.com

Horvath Timea - Ugyfélszolgalati munkatars
+36 (30) 277-45-37, timea.horvath@lafarge.com

Lanyi Gyorgy - Kiemelt ligyfél kapcsolattarté és technikai tanacsadé
+36 (20) 911-15-12, gyorgy.lanyi@lafarge.com

Peresztegi Csaba - Ertékesitési képviseld - Nyugat-Magyarorszag
+36 (30) 351-42-85, csaba.peresztegi@lafarge.com

Simon Janos - Ertékesitési képviseld - Kelet-Magyarorszag
+36 (30) 376-97-62, janos.simon@lafarge.com

Zadravecz Zso6fia - Marketing kommunikaciés vezetd
+36 (30) 473-86-33, zsofia.zadravecz@lafarge.com

LAFARGE Cement Magyarorszag Kft.

Székhely: 7953 Kiralyegyhaza, hrsz: 041/29
Fioktelep: 7682 Biikkosd, hrsz: 0169
Levelezési cim: Kiralyegyhazi Cementgyar,
7940 Szentlérinc, Pf 54.

Telefon: +36 73 500 900

Fax: +36 73 500 958

Email: cementhungary@Ilafarge.com
www.lafarge.hu
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