CEMENT

FEKETE

CEM 42,5 N
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LAFARGE

Jobb varosok
kelnek életre”

FEKETE
CEM 42,5 N

Normal kezdészilardsagu, 42,5 MPa szabvanyos szilardsagu
portlandcement MSZ EN 197-1 szerint

Alkalmazasi teriilet:

Transzportheton-gyartas:
Olyan monolit szerkezetekbe kertilhet beépitésre, amelyek nincsenek kitéve
agressziv kémiai kérnyezetnek.

Készllhetnek:

— ipari és civil létesitmények

— utak, hidak

— pélyaburkolatok, térburkolatok, ipari padlék
— Vvizépitési és mélyépitési |étesitmények

Eléregyartas:
Jol hasznalhato:
— vasbeton és feszitett vasbeton elemek gyartasahoz

— térkd rendszerek, betoncserepek gyartasahoz

Alkalmas habarcsok, szérazhabarcsok, cement alapu ragasztok és egyéb ja-
vitéanyagok elééllitasahoz.

A termék 6mlesztett
kiszerelésben kaphato.




Felhasznalasi javaslat a CEM | 42,5 N tipusi cementtel
gyartott betonkeverékek gyartasahoz, hetonszerkezetek
kivitelezéséhez:

Nagy végszilardsagu, jelentés héfejlesztésti cement, melynek szildrdsaga
gyorsan novekedik. El6nydsen hasznélhatd téli viszonyok kdzott. Elsésorban
a magasabb szilardsagi jel(i (C25/30 — C55/67) betonkeverékek készitésé-
hez ajanlott.

A j6 bedolgozhat6ség és az alacsony viz/cement tényezé elérése érdekében
betonfolydsitd adalékszer hasznalata ajanlott. Igen gondos bedolgozéssal és
megfelelé tomoritéssel szép feltleteket lehet késziteni.

Nagyon fontos a szerkezet utékezelése, melyet gondosan kell megtervezni
az idgjarasi korulmények és a helyszini adottsagok figyelembevételével.

Kiszerelés Omlesztett - tartélykocsiban

Széllitasi méd kodzuti vagy vasuti

Tarolas

szarazon, zart silékban, nedvességtél megévva

Tartéssag (krométcsokkentett) szarazon, siléban két hénap széllitastél szamitva

Szin poralakban szurke, szineltérés mas cementtipusokhoz, illetve fajtakhoz képest lehetséges

Kiadés datuma 2012. jalius

Ervényes visszavonasig

Kérje, illetve vegye figyelembe biztonsagi adatlapunkat!

MSZ EN 197-1 CEM |1 42,5 N cement miiszaki jellemz0i

Cementdsszetétel A CEM |1 42,5 N cement az MSZ EN 197-1 szabvény szerint el6irt mennyiségl klinkert és kiegészité anyagokat tartalmazza. Tovabbéa
tartalmaz még gipszet a kétéskezdet szabalyozéséra a sziikséges mennyiségben.

Mdszaki Jellemzék

Jellemz6 érték

Szabvany kévetelmény

Kotésidd kezdet (perc) 230 > 60
2 napos nyomészilardsag (MPa) >21,6 > 10,0
28 napos nyomészilardséag (MPa) 56,1 > 425 < 62,5

A fenti mUszaki jellemz6k a LAFARGE Cement Magyarorszag Kft. mindségvizsgald laboratériumanak eredményei alapjan lettek megadva. A vizsgalatok
a vonatkozo és érvényben lév6 MSZ EN 196-1; MSZ EN 196-3; MSZ EN 196-6 szabvéanyok szerint térténtek. A megadott jellemzé értékek tajékoztatd

jellegliek, kérje mUszaki tandcsado kollégank segitségét.

Ertékesités

Hoffmann Tamas - Ertékesitési igazgato
+36 (20) 946-60-81, tamas.hoffmann@lafarge.com

Horvath Timea - Ugyfélszolgalati munkatars
+36 (30) 277-45-37, timea.horvath@lafarge.com

Lanyi Gyorgy - Kiemelt iigyfél kapcsolattarté és technikai tanacsadé
+36 (20) 911-15-12, gyorgy.lanyi@lafarge.com

Peresztegi Csaba - Ertékesitési képviseld - Nyugat-Magyarorszag
+36 (30) 351-42-85, csaba.peresztegi@lafarge.com

Simon Janos - Ertékesitési képvisels - Kelet-Magyarorszag
+36 (30) 376-97-62, janos.simon@lafarge.com

Zadravecz Zséfia - Marketing kommunikaciés vezetd
+36 (30) 473-86-33, zsofia.zadravecz@lafarge.com

LAFARGE Cement Magyarorszag Kft.

Székhely: 7953 Kiralyegyhaza, hrsz: 041/29
Fioktelep: 7682 Biikkosd, hrsz: 0169
Levelezési cim: Kiralyegyhazi Cementgyar,
7940 Szentlérinc, Pf 54.

Telefon: +36 73 500 900

Fax: +36 73 500 958

Email: cementhungary@Ilafarge.com

www. lafarge.hu
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